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791223

Buizensnijder ratel (28~67mm)

m Handig voor het snijden van uitlaatpijpen van auto's

m Snijdt zonder het gereedschap volledig rond de buis te
hoeven draaien

m Ratelmechanisme geschikt voor krappe ruimtes

m Snijdt door enkele van de moeilijkste oppervlakken:
roestvrij staal, muurdoorvoer, koper en aluminium

m Exclusieve bediening met één hand, beperkt risico op
hand-vermoeidheid en letsel

m Wordt geleverd met reservemes

m Gebruik een standaard inbussleutel om het steunblad in
de handgreepbasis te verwijderen

m 1. Plaats de buis stevig tussen de bekken van het mes
m 2. Plaats de buis stevig tussen de bekken van het mes
m 3. Draai met de klok mee om de kaakgreep strakker te
maken

m 4. Herhaal de actie "Omhoog en Omlaag" totdat de open
zijde naar boven is gericht

m 5. Draai het gereedschap zo nodig rond de buis vast.
Herhaal elke handeling totdat de buis is afgesneden

m Zinkgelegeerd staal

= Nylon + vezel, TPE
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Apply to cut car's
exhaust pipe.

Place tube securely between cutter jaws. .7 single action to start cutting procedure.
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Use Phillips screwdriver to take out the
back-up blade located in the handile base.

™. Bereik (mm) Knip capaciteit roestvrij staal Gewicht (g)
KING TONY (mm)
791223 28~67 2 1122.6
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